CISTICKA VZDUCHU
SE ZVLHCOVACEM

VIKING A350
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Navod na obsluhu

Dé&kujeme, Ze jste si vybrali Cisticku vzduchu VIKING A350.
Pfed prvnim pouzitim si prosim prectéte pfilozeny navod na obsluhu.

Kontrola preVvZeti.... ..o 1
(6 oTo¥do] 4 o 1= o | SRR PSR 2-3
ODbSaN DAIENI....cc i e 4
Lo oL o] oo L8|« (1 R 5
NAVOA K POUZILE. ... e e e 6-8
ZpUsob filtrace VZAUCHU............cocuiiiie e 9
Navod k pouZiti - tech. specifikace..........cccceeeiiiiiii i 10
Udrzba a Sist&Ni ProAUKLU.............c.oeeeeeeeeeeeeee e, 11
ZAVAAY 8 FESENT...eeeiiiiiieie e 12
ZAru€ni podminky VYIODKU. ........cciiii it 13-14
Ostatni Pronl&SENI........ooiiiiiie e 15



ola pri prevzeti Upozornéni

K dispozici je pouze standardni dvoukolikova zasuvka AC 200240V.

Nepouzivejte zafizeni, pokud je poskozeno elektrické vedeni, zastrcka nebo zasuvka.

Kontrola €isticky vzduchu VIKING A350 pri prevzeti od prepravce.

PFi odpojovani z napajeni netahejte za napéjeci kabel, aby nedoslo ke zkratu,

Napéjeni ktery by mohl zptsobit uraz elektrickym proudem nebo poZar.
Spole¢nost BONA SPES s.r.o. déla maximum pro to, aby zajistila bezpe¢né dodani véech _ . W_ 4 o f) o ’ Y .p ) P
Svych V)'/robkf,l. Pravidelné Cistéte elektrické vedeni a zastréku od prachu.
" - . o . o > . ~ . - . - L] . . - . = - " . . At .
VSechny dodavky vyrobkl projdou dukladnou kontrolou pfedtim, nez opusti vyrobni zavod. Pokud je elektrické vedeni poskozené, obratte se na vyrobce nebo profesionalniho technika.

Vyrobky jsou peclivé zabaleny a je dodrzen certifikat kvality. ® Nepouzivejte zafizeni pred instalaci filtri.
V pfipadé nerespektovani upozornéni muze dojit k trazu elektrickym proudem, pozaru,
Neprebirejte Zzadny vyrobek, u néhoz jsou patrné znamky poskozeni zbozi a pozadejte pokozeni zafizeni & jinym nehodam!
pracovnika doru€ovaci spole¢nosti, aby to zaznamenal na prepravni doklad nebo UCtenKU.
e Nestrkejte nic do pfivodu nebo vyvodu filtrace vzduchu.
Pri otevreni krabice
Pokud se na prvni pohled zda, Ze doru¢ena zasilka je v dobrém stavu, ale po otevreni krabice
Zjistite, Ze pfi pfepravé doslo k néjaké ztraté nebo poskozeni, informujte o tom prodejce, u
kterého jste si zbozi objednali. Pouzivani

e Neblokujte ni¢im pfivod nebo vyvod filtrace vzduchu.

® Neumistujte prosim stroj do blizkosti topného télesa nebo nad néj nebo do oblasti, do které
by se mohl dostat hoflavy plyn (napf. ke sporaku).

Pokud se ze zafizeni koufi ¢i vyluGuje zvlastni zapach, okamzité preruste napajeni.

O navodu k pouziti Nepouzivejte zafizeni pokud jsou ve vzduchu & v mistnosti zbytky oleje, plameny

Tento navod k pouziti/pfiruc¢ka, je navodem ke spravnému pouzivani a navodem k obsluze nebo chemicky zapach.

vaseho nového &isti¢e vzduchu. ® Nepouzivejte zafizeni v prostiedi naplnéném hoflavymi plyny napf. vodikem, zemnim plynem.
Vyrobek pouzivejte teprve poté, az si prectete pfirucku dodanou s timto vyrobkem, a postupuijte
podle pokynu pro zajisténi osobni bezpecénosti a spravného provozu.

Spole¢nost BONA SPES s.r.0. nepfebira zadnou odpovédnost za instalaci provedenou
neopravnénou osobou.

Tento vyrobek je tfeba instalovat, provozovat, kontrolovat a také jeho servisni tdrzbu je nutno
provadét v souladu se vSemi platnymi normami.

Doklad o koupi a uzivatelskou pFiru¢ku si prosim peclivé uschovejte pro pfipadné budouci Omezeni
pouziti, nebo reklamaci.

V pfipadé nerespektovani upozornéni muze dojit k irazu elektrickym proudem, pozaru,
poskozeni zafizeni ¢i jinym nehodam!

Nepouzivejte zafizeni, pokud pravé pozivate postfik na pesticidy

Nepouzivejte zafizeni na nerovném ¢i kluzkém povrchu.

Nepouzivejte zafizeni na mistech s vysokou teplotou a vihkosti (napf. v koupelné),

Slouceny filtr HEPA s uhlikovym necistéte ani nepouzivejte opakované.

e Pokud zafizeni nepouzivate ani necistite, odpojte zafizeni od napéjeni.

V pfipadé nerespektovani upozornéni muze dojit k trazu elektrickym proudem, pozaru,

poskozeni zafizeni ¢i jinym nehodam!

o Nepouzivejte k ¢isténi alkohol, organicka rozpoustédla nebo Ziraviny (napf. SAVO)
abyste neponicili vnitini &i vnéjsi povrch zafizeni.
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K ¢isténi pouzivejte vyhradné mékky hadrik, abyste neponicili senzor
nebo povrch zafizeni

o
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® Udrzujte urcity prostor kolem &isticky vzduchu, aby k ni mohly proudit vitr a zaporné ionty,
které zlepSuji G€innost cisténi.
V pfipadé nerespektovani upozornéni muze dojit k trazu elektrickym proudem, pozaru,
poskozeni zafizeni ¢i jinym nehodam!
® Pouzivat zafizeni by nemély osoby fyzicky ¢i mentalné postizené.

Udrzujte zafizeni dal od déti, aby jej neposkodily nebo nezapfinily jeho pad,

Varovani ktery by mohl déti zranit.

e Pri pfemistovani odpojte zafizeni od napajeni.
V pfipadé nerespektovani upozornéni muze dojit k trazu elektrickym proudem, pozaru,
poskozeni zafizeni ¢i jinym nehodam!

Produkt neni uréen k pouziti osobami (véetné déti) se snizenou télesnou hmotnosti,
A fyzicky ¢i mentalné postizenymi nebo bez dostateénych zkusenosti a znalosti.
Varovani Tyto osoby by mély zafizeni pouzivat pod dozorem osoby, ktera je zodpovédna
za jejich bezpec€nost a seznamena s instrukcemi o produktu.



Upozornéni

Neumistujte vedle ohné nebo Nepouzivejte alkoholova nebo
jiného tepelného zdroje! chemicka distidla!

P ) Pokud nastane néktera z nasledujicich
kabel za zesilenou koncovku! podminek, prosim, odpojte OKAMZITE el.

privodni kabel!

N * Zadny spinac¢ nefunguje
* Doslo ke zkratu napajeni
* Vlysoké zahfivani napdjeciho kabelu / zastréky.
* Pfiznak paleni zapachu nebo abnormalniho

Cve gy . zvuku a vibraci.
Pokud je CistiCka v provozu, zavrete| . jing anomalie nebo poruchy.

DR UPOZORNENI
0 PFi odpojovani ze sité, uchopte

v mistnosti okna a dvere! Poznamka: pokud je jakékoliv elektrické vedeni
poskozené, musi byt opraveno znackovym
servisem vyrobcem zafizeni.

Upozornéni: Chcete-li se vyhnout pfipadnému nebezpeci z mozné zavady, obratte se na
odborny servis nebo vyrobce, popfipadé zkontrolujte nebo vyménte napajeci kabel.

UPOZORNENI - RECYKLACE VYROBKU

Toto oznaceni znamena, Ze tento produkt by nemél byt likvidovan spole¢né

s ostatnim domacim odpadem v celé EU. Chcete-li zabranit znecisténi
zivotniho prostiedi nebo lidského zdravi nekontrolovanou likvidaci odpadu,
recyklujte jej zodpovédné za ucelem podpory udrzitelného opétovného vyuziti
materialnich zdroju.

O zpusobu recyklace pouzitého zafizeni se informujte na strankach vyrobce
zafizeni:
https://lwww.best-power.cz/uzitecne-info/sber-elektronickeho-zarizeni/,
nebo u prodejce, kde jste vyrobek zakoupili.

Tento spotiebi¢ nesméji pouzivat déti do 8 let, osoby se snizenymi
fyzickymi, smyslovymi nebo mentalnimi schopnostmi nebo nedostatkem
zkusSenosti a znalosti, pokud jim nebyl poskytnut dohled nebo pouceni
o pouzivani spotfebi¢e bezpecnym zpusobem.

Nenechavejte déti hrat si s timto zafizenim!

Cisténi a udrzbu nesmi provadét déti bez dozor.

Obsah baleni
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Cisticka vzduchu Dalkové ovladani

VIKING A350

AIR PURIFIER
WITH HUMIDIFIER
P lcce o oizorasso

Set filtraéni jednotky Navod na obsluhu v CJ



Popis produktu Navod k pouziti

; ; , 1 Opatrné vytahnéte 2 Odejméte predni 3 Vyjméte filtry ze sacku
Kontrolni a ovladaci panel zafizeni z obalu kryt zafizeni
—
Indikator kvality vzduchu - = ‘ [
| } “ ....... Senzor kvality | ‘ | |
| || e vzduchu | <
. ¢ ot = - 35
Pfedni odnimatelna ¢ast - | = ; L= b
| |
FT\ ‘ | 4 Spravné nasadte 5 Zajistéte prednim 6 Vytahnéte nadobu na vodu
Q\ T J [ | sadu filtr(l do zafizeni krytem
LF

7 Celou nadobu 8 Naplnite vodou
vyjméte

~1Nadoba na vodu




Navod k pouziti

(©) spinaci tlagitko ON/OFF

e Stisknéte tlac¢itko ,ON / OFF“ na dalkovém ovladaci, nebo se dotknéte
tla¢itka ,ON / OFF* na zafizeni.
e Po spusténi filiracni jednotky se zobrazi obsah displeje nize.

PUR 2% l RESET
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ON/OFF AUTO SLEEP TIMER LOCK SPEED

AUTO Mode

Stisknéte tlacitko ,AUTO" na dalkovém ovladaci, nebo stisknéte tlacitko

,AUTO" na zafizeni, pro vstup do rezimu automatického cisténi.

CistiCka se automaticky spusti a bude Fidit vykon filtrace podle kvality ovzdusi.
Kdyz je kvalita vzduchu vynikajici, bude led kontrolka svitit zelené a vzduch

bude ¢&idtén prvnim stupném rychlosti; Pokud sviti led kontrolka modfe, vzduch

AUTO je Cistén druhym stupném rychlosti. Kdyz je kvalita vzduchu standardni, led

kontrolka sviti Zluté a vzduch je CiStén tretim stupném rychlosti.

Pokud je kvalita vzduchu $patna, led kontrolka sviti ¢ervené a vzduch je

¢istén Ctvrtym stupném rychlosti.

Rezim spanku
@ * Stisknéte tlacitko ,SLEEP*“ na dalkovém ovladaci nebo na zafizeni

Casovaé

. Nacasované vypnuti
@ Stisknéte tlacitko "TIMER", kdyz je zafizeni zapnuté --- vyberte ¢as ---
Nastaveni ¢asovaného vypnuti je dokonéeno

TIMER Planované spusténi
* Ve vypnutém stavu zafizeni stisknéte tlacitko , TIMER --- vyberte ¢as ---
Nastaveni ¢asovaného spusténi je dokonceno

V4

Navod k pouziti

Zamek zarizeni
@ * Stisknéte tlacitko ,LOCK" na dalkovém ovladaci nebo se stisknéte

tlacitko "LOCK" na zafizeni po dobu 3s, pokud chcete uzamknout

Lock z divodu bezpecnosti vSechna tlacitka na Cisticce .
Stejnym postupem zafizeni odemknete.
Rychlost ventilatoru
@ « Stisknéte tlacitko ,SPEED" na dalkovém ovladaci, nebo se dotknéte
tlaCitka ,SPEED" na zafizeni a nastavte pro Upravu Cisténi.
SPEED * Rychlost vétru a rychlost vétru se cykluji podle
3—4—1-2-3-4rychlosti.
@ lonizace
« TlaCitkem s oznacenim ,ION“ na dalkovém ovladaci, nebo na zafizeni,
ION zapnete, nebo vypnete funkci ionizace vzduchu.

Svételny pas
+ @ * Stisknéte soucasné ,TIMER" + ,LOCK" na 3 sekundy pro zapnuti, nebo

vypnuti svételného led pruhu.

TIMER LOCK
Indikator stavu kapaliny
» Kdyz je zasobnik na vodu spravné umisténa v téle Cisticky, sviti pouze
0% ikona zvlh¢ovace a nesviti ikona nedostatku vody.
HUM 00000 * Pravidelné kontrolujte stav kapaliny v zasobniku. Pokud je zasobnik na

vodu prazdny, doplrite ji.
» Kdyz je zasobnik na vodu odstranén, nebo zasobnik neni nainstalovan,
blika sou¢asné ikona zvlhéovani a ikona nedostatku vody.

Reset - zivotnost filtracni sady
- Cisti¢ka informuje ténem o bliZici se konci Zivotnosti filtr a je nutné

sadu
RESET « filtr&l vyménit za nové - Tlaitko <RESET> blika

Po vyméné filtraéni sady a pro resetu signalu, sou¢asné stisknéte
tlagitko ,AUTO" + ,TIMER" a drzte min. 5 sekund, nebo stisknéte
tlacitko ,RESET" na dalkovém ovladaci.



Zpusob filtrace vzduchu

Vystup Cistého vzduchu

Navod k pouziti - tech. specifikace

TYP SPECIFIKACE
. Produkt VIKING A350
Napéti 220V~
Frekvence 50Hz/60Hz
Spotieba 65W
\ Max. hlu¢nost <66dB(A)
% ’ CADR (PM) 420m*/h
| CADR (Formaldehyde) 68m3/h
‘ Doporucena velikost mistnosti 29m?2 ~50m?
Pfivod znegisténého ’ ‘ -
vzduchu | PFivod znegiténého atoril - ABS
Pocet rychlosti filtrace 4 speeds
‘ % Rozmér produktu 403*245*603mm
L \L%/ Hmotnost produktu 89kg
Hmotnost baleni 12.4kg
Délka napajeciho kabelu 1.8m
Senzory Znecisténi vzduchu, prachu, teploty a vihkosti
1x set filtrGl se 7mi stupriovou filtraci parevnéggiirazgl kvaltd Kvilla vzqueto@aBarvagy  BEFeistoni
Vyborna Modra 0-49ug/m3
Dobra Zelena 50-99ug/m3
Pramérna Zluta 100-149ug/m3
Spatna Cervena > 150ug/m3

J

Bezpecné umisténi vyrobku.

Prectéte si nasledujici metody s ohledem na spravné umisténi produktu, ¢imz zabranite moznym

porucham procesu pouzivani.

) i, W _ Studeny o L 1. Zafizeni musi byt . 2.Udrzuite toto
Zakladni filtr HEPA"  Uhlikovy filtr Zeolit katalyzator Zvihdova& lonizér = umisténo ve vzdalenosti S zafizeni ve vzdalenosti
= T min. 1m od ostatnich o min. 30cm od vech
\J elektrozafizeni. stén.

Vysvétleni funkénosti jednotlivych ¢asti filtrll naleznete na strankach p= 3. Umistéte zafizeni na f 4. Toto zafizeni se

produktu na: ; takové misto, kde @_ nesmi umistovat

https://www.best-power.cz/cisticky-vzduchu/cisticka-vzduchu-viking-a350/ ~L e bude snadno probihat L) do blizkosti zaclon a

CiRtERaTEE cirkulace vzduchu. zavés.

e Viking A350 — @



Udrzba a éisténi produktu

m K CiSténi zafizeni pouzivejte pouze jemny hadfik
m Vétsi necistoty snadno vycistéte navlhéenym hadfikem s
mirnym mnozstvim neutralniho detergentu.

POZORNOST
m Kryt pfistroje chrarite proti poSkrabani cizim pfedmétem
béhem udrzby.
m Pfi demontazi ¢elniho panelu postupujte podle instrukce.

izeni informuje, Ze je nutna vymeéna filtraéni sady.

m Po vyméné filtru podrzte stisknuté tlaitko ,AUTO" + ,TIMER".
Kdyz uslysite téon, tlacitka ,AUTO" a ,TIMER" pfestanou blikat,
coz indikuje, Ze €as vymény byl resetovan.

m Vzhledem k riiznym stupfidm znecisténi vzduchu v prostredi,
bude obdobi pouzitelnosti filtru odlisné.

m Pfi zhorSené kvalité ovzdusi, doporuCujeme provadét isténi
ovzdusi Castéji, coz povede k CastéjSi vyméne filtracni sady.

1) Pokud je povrchova plocha hlavniho filtru zaprasena, Ize ji
vycistit jednoduse pomoci vysavac.

2) Pravidelné odstranujte povrchovy prach hlavniho filtru

a docilite tak prodlouzeni Zivotnosti filtraéni sady

Filtrani sadu pravidelné vymériujte v rozmezi 6-12 mésicl!

Nezapomeiite, ze cykly vymény filtru se mohou liSit v zavislosti
A na raznych prostredich a kvalité vzduchu.
Prosim tfid'te pouzité filtry jako nehorlavy odpad.

Upozornéni: Cistitka ma funkci ochrany proti demontazi. Zafizeni nelze spustit, dokud nejsou
fadné nainstalovany vstupni a vystupni mfizky vcetné filtri. Po zapnuti se stroj prepne do
pohotovostniho rezimu.

Reseni: Odpojte zafizeni od el. sit&. Zkontrolujte fadné usazeni filtraéniho setu a krytd zafizeni a
zafizeni znovu pfipojte do el. sité a zapnéte.

Zavady a reseni

Pokud dojde k nize uvedenym problémum, pokuste se je vyfesit navodem na jejich odstranéni

uvedenym v této tabulce.

Zafizeni nelze spustit

1. Zkontrolujte pfivod napajeciho kabelu, zda neni
odpojen od el. sité, nebo el. zasuvky.

—P Znovu pfipojte napajeci zastrcku.

2. Zkontrolujte, zda je ¢elni panel dobfe dovreny?
—P» Znovu dovriete predni panel.

3. Zkontrolujte, zda zafizeni neni pfili§ naklonéno,
max. povoleny naklon zafizeni je 30% od své
vertikalni osy.

—P> Umistéte zafizeni rovné.

Indikator stavu ovzdusi
vzdy zobrazuje ¢ervenou kvalitu
a dlouho se neméni zobrazeni
Castice PM 2,5.

1.Senzor zafizeni mize byt zanesen, nebo
vystaven vodni pare, nebo jinym necistotam.

—» Presunte zafizeni do jiného, Cistého prostredi
pro vyzkou$eni funkénosti senzoru, nebo

2. Odstrante dvifka senzoru a opatrné otfete
objektiv senzoru Cistym, mékkym hadrikem.

Zapach, nefunkéni filtrace

Zkontrolujte, zda neskoncila Zivotnost filtrl, nebo
zkontrolujte, zda zapach neni zplsobeny silné
znecisténymi filtry

1. Vycistéte filtracni sadu vysavacem.

Pokud nedojde ke zlepSeni, vyménte filtry za nové.

Spatné &isténi vzduchu,
velky hluk pfi zapnuté filtraci

Zkontrolujte, zda HEPA filtr neni zane$eny,
znecistény.

—p Vycistéte HEPA filtr a zakladni filtr pomoci
vysavace

Pokud se situace nezlepsila, pouzijte novy HEPA
filtr.

Vnitfni vzduch je znecistén, ale
CistiCka vzduchu nereaguje

Cistitka vzduchu je umisténa na nevhodném mist,
kde je obtizné provadét filtraci mistnosti.

—>» Zménte umisténi zafizeni, nebo vyberte
manualni rezim a upravte rychlost cirkulace
vzduchu na "4".

Pokud se i po dokon&eni manualni kontroly nedafi problém vyfesit, obratte se prosim na svého
prodejce, kde jste produkt zakoupili.




Zarucéni podminky vyrobku

Spole¢nost BONA SPES s.r.0., dale jen (,spole¢nost"), timto zaru€uje, ze uvedené zafizeni je
bez vad materidlu a zpracovani za normalniho pouziti a servisu a za specifikovanych podminek
napéti, a Ze béhem obdobi dvanacti (24) mésict pocinaje dnem faktury ("Zaruéni Ihata "), jak je
uvedeno v zaru€ni registracni karté, se spole€nost zavazuje na zakladé vlastniho uvazeni a
bezplatné opravit nebo vymeénit jakoukoli soucast nebo souc€asti uvedeného zafizeni, které se
ukazi jako vadné z hlediska materialu nebo provedeni.

Vylouceni zaruky:

Tato zaruka se nevztahuje na:

A. Hluk nebo vibrace, které jsou povazovany za normalni pro chod vyrobku, jako je varovné
pipnuti a zvuk odpadnich vod;

B. Normalni udrzbu, ktera je doporu€ena v uzivatelské prirucce;

C. Odstranéni cizorodych predmétt / latek ze stroje, véetné Cerpadla a jakékoli sady filtru;
D. Vyménu pojistek nebo opravu domovniho zapojeni nebo opravy domovni instalace;

E. Jakykoli druh natéru, pokovovani véetné rezivéni atd. nebo jejich vady;

F. Spotfebni souc€asti, jako jsou filtry a plastové dily;

Zaruéni podminky

1. Kupujici je povinen neprodlené informovat spole¢nost, kde vyrobek zakoupil, o zjiSténych
zavadach a umozni spole¢nosti nebo jejim radné povérenym zastupcim kontrolu, testovani a
provedeni nezbytnych oprav;

2. V dobé opravy/servisu je kupujici povinen predlozit original faktury autorizovanym servisnim
pracovnikim spole¢nosti. Pokud tak kupujici neucini, musi byt veskeré opravy a servis
provedeny za poplatek;

3. Zaruka je platna pouze po dobu zarucni IhGty bez ohledu na to, zda uvedené zafizeni bylo
nebo nebylo z jakéhokoli divodu pouzivano;

4. Zaruc¢ni IhGta zahrnuje ¢as potiebny k opravam, vyménam, testovani jednotky, technickym
porucham, dobé prepravy atd.;

5. Zaruéni doba nesmi byt prodlouzena, obnovena ani jinak ovlivnéna naslednym dalSim
prodejem, opravou nebo vyménou uvedeného zafizeni. Dily uvedeného zafizeni vyménéné
nebo opravené v souladu s podminkami této zaruky jsou poskytovany pouze na zbyvajici
obdobi plvodni zaruéni lhuty.

6. Za ucast na jakémkoli servisnim zasahu v ramci této zaruky nad ramec obecnich limith v
misté, kde sidli autorizovany zastupce/prodejce (mista mimo stanici), hradi vSechny cestovni
naklady a dalSi vedlejSi vydaje, které €as od €asu vznikaji v souvislosti s navstévou servisniho
personalu, technikll atd., kupujici a tyto ¢astky jsou splatné predem. Kromé toho veskeré
naklady, které vzniknou opravnénému zastupci/prodejci pfi odvozu zafizeni, nebo jakékoli jeho
Casti z takovych mist mimo stanici za U¢elem opravy a jejimu navratu na ptivodniho misto,
hradi vyhradné kupujici.

7. |1 kdyz autorizovani prodejci/spole¢nost vynalozi veskeré Usili k provedeni opravy a/nebo
pokud dil neni opravitelny tak, jakmile dojde k obdrzeni reklamace, s ohledem na vyménu dil( v
ramci této zaruky je vyslovné stanoveno, Ze autorizovany prodejce/spole¢nost nebude povinen
tak ucinit ve stanovené Ihuté.

Zaruéni podminky vyrobku

8. Je zcela na uvazeni spole¢nosti,

(a) zda provede opravu nebo vymeénu dild, at jiz na misté instalace nebo v servisnim stredisku.
(b) zda se rozhodne nahradit vadné ¢asti funkéné ekvivalentnimi dily, které se mohou liit od
puvodné namontovanych.

(c) zda si ponecha jakékoliv vSechny vadné soucasti nebo komponenty vyménéné v ramci této
zaruky.

Omezeni zaruky

Zaruka se nevztahuje na zadny z nasledujicich pripadu:

a. Vady vzniklé v disledku toho, Ze kupujici nedodrzel pokyny uvedené v uZivatelské prirucce
pro instalaci, udrzbu, €isténi nebo provoz uvedeného zafizeni;

b. Uvedené zafizeni je obsluhovano, opravovano, instalovano, demontovano, znovu
nainstalovano nebo jinak upravovano jinou osobou, nez je opravnény zastupce / prodejce
spole¢nosti;

c. Jakékoli poskozeni/zavada zpUusobena nehodou, sabotazi, neopravnénou manipulaci,
nespravnym zachazenim nebo oSetfenim, nedbalosti, nehodou, pozarem, zaplavou,
zemeétresenim nebo jakymkoli zasahem vy$Si moci nebo vlivem koroze na originalni armatury,
ventily atd .;

d. Uvedené zafizeni se pouziva k jinému ucelu nez k domacimu pouziti kupujiciho;

e. Jakékoli poskozeni zplsobené prepétim a poklesem napéti, nespravnym elektrickym
obvodem mimo zafizeni nebo vadnym elektrickym napajenim;

f. Pokud uvedenou jednotku nebo jeji ¢asti poskodi hmyz, krysy, $ktdci nebo jiné vnéjsi faktory,
jako je ohen, povoden, zemétfeseni, blesk a/nebo jakykoli zasah vyssi moci/pfirodni pohromy.
g. Jakakoli zavada v disledku nahrazeni originalnich dil(i neoriginalnimi dily;

h. Poskozeni uvedené jednotky v dusledku pouziti jakéhokoli pomocného zafizeni, které neni
ovéreno nebo doporuc¢eno spole¢nosti;

i. Sériové Cislo na zafizeni nebo jakékoli jeho soucasti je z jakéhokoli divodu poskozeno,
zni¢eno, pozménéno, upraveno, odstranéno nebo s nim bylo jinak manipulovano;

j.  Pokud je obsah Zeleza vysoky (vice nez 0,3 ppm).

10. Spole¢nost v zadném pfipadé neodpovida za zadné nepfimé, nahodné nebo nasledné
ztraty nebo Skody uvedenému kupujicimu a / nebo jeho majetku nebo jakékoli jiné treti strané v
dusledku pouziti nebo nemoznosti pouzit uvedenou jednotku.

11. Spole¢nost neodpovida za jakoukoliv ztratu, poskozeni, zpozdéni v opravach a vyménu dill
v dusledku faktor(, které jsou mimo pfimérenou kontrolu spolec¢nosti;

12. Veskeré naroky v rdmci této zaruky se omezuji pouze na opravu nebo vyménu vadnych
soucasti. Odpovédnost spolenosti v ramci této zaruky v zadném pfipadé nepfesahne cenu
zaplacenou kupujicim za uvedené zafizeni.

13. Zadny ze zaméstnancli a/nebo prodejct spole¢nosti nema opravnéni ménit podminky této
zaruky.
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Ostatni prohlaseni

Prohlaseni:

VSechna prava vyhrazena. Reprodukce tohoto dokumentu v jakékoliv podobé a obsahu, bez
pisemného souhlasu vlastnika spole¢nosti BONA SPES s.r.0., je zakazana.

Spole¢nost BONA SPES s.r.o. si vyhrazuje pravo kdykoliv a jakymkoliv zpisobem zménit obsah
tohoto dokumentu za Gcelem zkvalitnéni informaci, a to bez uvedeni divodu ¢i predchoziho
upozornéni.

Distribuci a servis produktt znaéky VIKING zajist'uje spole¢nost:

BONA SPES s.r.o.

Adresa provozovny:

Repéin 250

Olomouc, 77900

ICO: 03476774, DIC: Cz03476774
Kontakt: 00 420 777109009

mail: info@best-power.cz F@ c € ¢ @ Eﬁ
www.best-power.cz MADE IN CHINA RoHS —

Cistitka vzduchu Viking A350

Cistiéka vzduchu
Viking A350




